




















Il sistema di gestione della batteria integrato (BMS) monitora continuamente la 

gestione dell'energia e garantisce un funzionamento affidabile. 

HANGCHA fornisce una batteria agli ioni di litio (LiFeP04). 

6 anni 012000 ore garanzia.

HANGCHA 

GARANZIA 

SERVIZIO 



Dati tecnici 

1.1 Produttore 

1.2 Designazione del tipo del produttore CPD15-XEY2-SI CPD18-XEY2-SI CPD20-XEXY2-SI CPD20-XEY2H-SI CPD25-XEY2H-SI 

1.3 Trazione:elettrica(batteriao rete),diesel ,benzina,gas combustibile Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 

�, 
1.4 Tipologia operatore:manuale,pedonale,in piedi,seduto,commissionatore Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto 

1.5 Capacità nomi nale/carico nominale kg 1500 1800 2000 2000 2500 

1.6 Interasse del carico c(mm) 500 500 500 500 500 

1.8 Di stanzadelcarico,dalcent rodell'asse motor eallaforca x(mm) 405 410 405 462,5 462,5 

1.9 Interasse y(mm) 1450 1450 1450 1650 1650 

2.1 Peso di servizio kg 2850 3100 3200 3495 3885 

2.2 Caricosull'asse,caricoant eriocelpost eriore kg 3700/650 4250/650 4570/630 4740/755 5530/855 

2.3 Caricosull'asse,senzacaricoanteriore!posteriore kg 1170/1680 1200/1900 1260/1940 1570/1925 1600/2285 

3.1 Coperture: gomma piena, superelastica, pneumatica, poliuretano Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico 

I 
3.2 on"'°"'"''"'°"�"'°"'""''°M 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-1 O PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 

3.3 on"'°""''"'°"�"'°"·'°-°'' 5.00-8-10PR 5.00-8-1 0PR 5.00-8-1 0PR 6.00-9-1 0PR 6.00-9-1 0PR 

3.5 Ruote,numeroanteriore/posteriore(x ruote motrici) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 

I 3.6 B•tti,tml11,•rter>Ore B10(mm) 890 890 890 965 965 

3.7 B•tti,tml11,po,teriore B11(mm) 897,5 897,5 897,5 973 973 

4.1 Inclinazionedel montante/portaforche in avanti/indietro a/b (0
) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

4.2 Altezza.albero abbassato H1(mm) 1995 1995 1995 1999 1999 

4.3 '""''"°''''"�'° H2(mm) 155 155 160 160 160 

4.4 -·· H3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000 

4.5 Altezza, albero esteso H4(mm) 3955 3955 3955 4046 4046 

4.7 Altezza del tettuccio di protezione(cabina) H6(mm) 2155(2205) 2155(2205) 2155(2205) 2165(2215) 2165(2215) 

4.8 Altezza del sedile/altezzadel suppocto H7(mm) 1101 1101 1101 1111 1111 

4.12 Altenadiacrnppiamerto H10(mm) 500 500 500 500 500 

4.19 Lunghezza totale l1(mm) 3150 3150 3150 3570 3570 

4.20 Lunghenadallafacciadelleforche l2(mm) 2230 2235 2230 2500 2500 

4.21 Larst,ena rnni:,lessiva B1/B2(mm) 1126 1126 1176 1176 1176 

4.22 OimensJJnidellaforcella s/e/l (mm) 35/100/920 35/100/920 40/100/920 40/122/1070 40/122/1070 

4.23 Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A,B ISO23282A ISO23282A ISO23282A ISO23282A ISO23282A 

4.24 largh<uodel•f'aslraport11torche B3(mm) 1000 1000 1000 1038 1038 

4.25 Distanza tra i bracci delle forche Bs(mm) 800 800 800 794 794 

4.31 Altezza da terra, carico, sotto l'albero M1(mm) 115 115 115 125 125 

4.32 Altezza da terra, centro del passo M2(mm) 130 130 130 140 140 

4.34.1 Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 trasversalmente UNst(mm) 3640 3645 3640 3862.5 3862.5 

4.34.2 Larghezza corsia perpal letSOOx 1200longitudinalmente 3840 3845 3840 4062.5 4062.5 

4.35 Raggio di sterzata WuN(mm) 2035 2035 2035 2200 2200 

4.36 Raggio di sterzata interno BB(mm) I I I I I 

5.1 Velocità di marcia, carico/scarico km/ora 15/15 15/15 15/15 17/18 17/18 

5.2 Velocitàctsollevamento,carirn/scarirn mm/s 300/430 300/430 300/430 400/500 400/500 

5.3 Velocità di abbassamento, carico/scarico mm/s 490/560 490/560 490/560 450/500 450/500 

5.6 MassirnJ.Tirartedellabarradi traino,carico/scarirn N 7000 7000 7000 11000 11000 

5.8 Massimo.pendenzasuperabile,carico/scarico % 18/25 16/25 15/25 20/25 20/25 

5.9 Tempo di accelerazione, carico/scarico (0-1 O m) s I I I I I 

5.10 Freno di servizio Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico 

5.11 Frenodistaziooamerto Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico 

6.1 Potenza motoredi azionamentoSZ6Dmin kW 10AC 10AC 10AC 16 d.C 16 d.C 

6.2 Potenzamotoredi sollevamentoa5315!6 kW 13 d.C 13 d.C 13 d.C 24d.C 24d.C 

6.3 Batteria ace. secondo DIN 43531/35/36 A,B,C, n I I I I I 

6.4 Voltaggio della batteria,capacitànominaleK5 (V)l(Ah)orkWh 80/150 80/150 80/150 80/230 80/230 

6.5 Peso della batteria kg 140 140 140 225 225 

10.1 Pressione di esercizio per gli accessori MPa 15 18.5 18.5 18.5 18.5 

10.2 Volumedell'oliopergli accessori f/min 65 65 65 65 65 

10.7 Livello di pressione sonora al posto di guida dB(A) �70 �70 �70 �70 �70 



GRUPPO HANGCHA CO.,L TD. 

CPD20-XEY2H2-SI CPD25-XEY2H2-SI CPD30-XEY2H-SI CPD35-XEY2H-SI CPD38-XEY2H-SI CPD30-XEY2H2-SI CPD35-XEY2H2-SI CPD38-XEY2H2-SI CPD40-XEXY2-SI 

Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 

Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto 

2000 2500 3000 3500 3800 3000 3500 3800 4000 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 

462,5 462,5 477,5 482,5 482,5 477,5 482,5 482,5 535 

1650 1650 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1850 

3525 3915 4310 4690 4920 4470 4850 5080 5360 

4815/71 O 5580/835 6370/940 7190/1000 7670/1050 6515/955 7335/1015 7810/1070 8375/985 

1575/1950 1615/2300 1720/2590 1770/2920 1790/3130 1790/2680 1840/301 O 1845/3235 2120/3240 

Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico 

7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-14 PR 28x9-15-14 PR 28x9-15-14 PR 28X19-15-14 PR 28X19-15-14 PR 28X19-15-14 PR 250-15-18 PR 

6.00-9-1 0PR 6.00-9-1 0PR 6.50-10-1 O PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-1 O PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-10 PR 6.50-10-1 O PR 6.50-10-1 O PR 

2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 

965 965 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1035 

973 973 975 975 975 975 975 975 975 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

2034 2034 2054 2169 2169 2054 2169 2169 2165 

160 160 165 170 170 165 170 170 160 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4046 4046 4145 4145 4145 4145 4145 4145 4167 

2165 2165 2180(2230) 2180(2230) 2180(2230) 2180 2180 2180 2190 

1111 1111 1126 1126 1126 1144 1144 1144 1154 

500 500 515 515 515 515 515 515 525 

3570 3570 3735 3740 3740 3735 3740 3740 3895 

2500 2500 2665 2670 2670 2665 2670 2670 2825 

1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1285 

40/122/1 070 40/122/1070 45/122/1070 50/122/1070 50/122/1070 45/122/1 070 50/122/1070 50/122/1070 50/150/1070 

IS023282A ISO23282A ISO23283A ISO23283A ISO23283A ISO23283A ISO23283A ISO23283A IS023283A 

1038 1038 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1250 

794 794 856 856 856 856 856 856 900 

125 125 139 139 139 139 139 139 135 

140 140 155 155 155 155 155 155 165 

3862.5 3862.5 4027.5 4032.5 4032.5 4097,5 4102.5 4102.5 4240 

4062.5 4062.5 4227.5 4232.5 4232.5 4297,5 4302.5 4302.5 4440 

2200 2200 2350 2350 2350 2420 2420 2420 2505 

I I I I I I I I I 

20/20 20/20 17/18 17/18 17/18 20/20 20/20 19.5/19.5 17/18 

500/600 500/600 400/500 350/440 350/440 480/575 430/525 430/525 350/440 

450/500 450/500 440/370 440/370 440/370 500/390 500/390 500/390 500/390 

16000 16000 13000 13000 13000 20000 20000 20000 13500 

20/25 20/25 20/25 18/25 17/25 20/25 20/25 18/25 15/20 

I I I I I I I I I 

Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico Idraulico 

Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico 

20CA 20 CA 16 d.C 16 d.C 16 d.C 20 CA 20 CA 20 CA 20 CA 

28 d.C 28 d.C 24d.C 24d.C 24d.C 28 d.C 28 d.C 28 d.C 28 d.C 

I I I I I I I I I 

80/304 80/304 80/230 80/230 80/230 80/460 80/460 80/460 80/460 

�225 �225 240 240 240 �310 �310 �310 �310 

18.5 18.5 18.5 18.5 21 18.5 18.5 21 21 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 

�70 �70 �70 �70 �70 �70 �70 �70 �70 





Specifica dell'albero 1.5-mini2.0t 
Altezza totale Atenatt,�1.,,m,rtolib<ra Inlm•llottinclineuion Capacità (montante verticale al suolo) 

Nel complesso abbassato 

Modello 
S�l.,,m,rto 

altezza Senza Con Senza Con Capacità di carico a 500 mm 
.. altezza schienale schienale schienale schienale FWD/RWD Pneumatico singolo Doppio pneumatico 

1,5/1,8 t mini2.0t 1,5/1,8 t mini2.0t 1,5/1,8 t mini2.0t 1,5/1,8 t mini2.0t 1,5/1,8! mini2.0t 1,5 t 1,8! mini2.0t 1,5 t 1,8! mini2.0t 

1,5 t 1,8 t mini2.0t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (o) kg kg kg kg kg kg 

A2A15M200 A2A18M200 XEX20M200 2000 1495 1495 2548 2504 2955 2955 155 160 155 160 6/6 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M250 A2A18M250 XEX20M250 2500 1745 1745 3048 3004 3455 3455 155 160 155 160 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M270 A2A18M270 XEX20M270 2700 1845 1845 3248 3204 3655 3655 155 160 155 160 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M300 A2A18M300 XEX20M300 3000 1995 1995 3548 3504 3955 3955 155 160 155 160 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M330 A2A18M330 XEX20M330 3300 2145 2145 3848 3804 4255 4255 155 160 155 160 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M360 A2A18M360 XEX20M360 3600 2345 2345 4148 4104 4555 4555 155 160 155 160 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M400 A2A18M400 XEX20M400 4000 2595 2595 4548 4540 4955 4955 155 160 155 160 6/6 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15M430 A2A18M430 XEX20M430 4300 2745 2745 4848 4840 5255 5255 155 160 155 160 6/6 1500 1700 1850 1500 1750 2000 

A2A15M450 A2A18M450 XEX20M450 4500 2845 2845 5048 5040 5455 5455 155 160 155 160 6/6 1500 1650 1850 1500 1700 1900 

A2A15M480 A2A18M480 XEX20M480 4800 2995 2995 5348 5340 5755 5755 155 160 155 160 6/6 1400 1600 1750 1500 1650 1850 

A2A15MS00 A2A18MS00 XEX20MS00 5000 3095 3095 5548 5540 5955 5955 155 160 155 160 6/6 1350 1550 1650 1400 1600 1750 

A2A15U250 A2A18U250 XEX20U250 2500 1760 1745 3074 3060 3445 3445 1185 1185 815 800 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15U270 A2A18U270 XEX20U270 2700 1860 1845 3274 3260 3645 3645 1285 1285 915 900 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15U300 A2A18U300 XEX20U300 3000 2010 1995 3574 3560 3945 3945 1435 1435 1065 1050 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15U330 A2A18U330 XEX20U330 3300 2160 2145 3874 3860 4245 4245 1585 1585 1215 1200 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15U360 A2A18U360 XEX20U360 3600 2310 2295 4174 4160 4545 4545 1735 1735 1365 1350 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15U400 A2A18U400 XEX20U400 4000 2560 2545 4574 4560 4945 4945 1985 1985 1615 1600 6/12 1500 1800 2000 1500 1800 2000 

A2A15N400 A2A18N400 XEX20N400 4000 1960 1945 4694 4555 4955 4955 1276 1392 1015 1000 6/6 1500 1800 1950 1500 1800 2000 

A2A15N430 A2A18N430 XEX20N430 4300 2060 2045 4994 4855 5255 5255 1376 1492 1115 1100 6/6 1500 1650 1850 1500 1800 1950 

A2A15N450 A2A18N450 XEX20N450 4500 2110 2095 5194 5037 5455 5455 1426 1542 1165 1150 6/6 1500 1650 1800 1500 1750 1900 

A2A15N470 A2A18N470 XEX20N470 4700 2210 2195 5394 5237 5655 5655 1526 1642 1265 1250 6/6 1400 1600 1750 1500 1650 1850 

A2A15N480 A2A18N480 XEX20N480 4800 2260 2195 5494 5337 5755 5755 1576 1642 1315 1250 6/6 1400 1600 1750 1500 1650 1850 

A2A15NS00 A2A18NS00 EX20NS00 5 00 2360 2295 5694 5537 5955 5955 1676 1742 1415 1350 6/6 1400 1 ,so 1700 1450 1 b00 1800 

A2A15N550 A2A18N550 XEX20N550 5500 2560 2445 6194 6037 6455 6455 1876 1892 1615 1500 3/6 1250 1500 1650 1350 1550 1750 

A2A15N600 A2A18N600 XEX20N600 6000 2810 2645 6694 6537 6955 6955 2126 2092 1865 1700 3/6 1100 1300 1450 1150 1400 1500 

SOTTRARRE 100kg CON TRASLATORE INTEGRALE,SOTTRARRE 150kg CON TRASLATORE ESTERNO. 

Specifiche dell'albero da 2-2,5 t 

Altezza totale AJteuott,�1.,,m,rtolibera Io'°'"''°'iònc•·•uOO< Capacità (montante verticale al suolo) 

S�l.,,m,rto Nel complesso abbassato Capacità di carico a 500 mm 

altezza altezza 
Senza Con Senza Con 

FWD/RWD Modello schienale schienale schienale schienale Pneum,tico,'1go� Dopp�pnmmlico 

2! 2,5 t 2! 2,5 t 

mm mm mm mm mm mm (o) kg kg kg kg 

A2A25M200 2000 1499 2707 3046 160 160 6/6 2000 2500 2000 2500 

A2A25M250 2500 1749 3207 3546 160 160 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25M270 2700 1849 3407 3746 160 160 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25M300 3000 1999 3707 4046 160 160 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25M330 3300 2149 4007 4346 160 160 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25M360 3600 2349 4307 4646 160 160 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25M400 4000 2599 4707 5046 160 160 6/6 2000 2500 2000 2500 

A2A25M430 4300 2749 5007 5346 160 160 6/6 2000 2500 2000 2500 

A2A25M450 4500 2849 5207 5546 160 160 6/6 2000 2450 2000 2500 

A2A25M480 4800 2999 5507 5846 160 160 6/6 1950 2350 2000 2450 

A2A25MS00 5000 3099 5707 6046 160 160 6/6 1850 2300 1950 2350 

A2A25M550 5500 3349 6207 6546 160 160 3/6 1750 2150 1900 2200 

A2A25M600 6000 3599 6707 7046 160 160 3/6 1550 1900 1800 2000 

A2A25U250 2500 1764 3179 3546 1025 619 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25U270 2700 1864 3379 3746 1125 719 6/12 2000 2500 2000 2500 

I 
A2A25U300 3000 2014 3679 4046 1275 869 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25U330 3300 2164 3979 4346 1425 1019 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25U360 3600 2314 4279 4646 1575 1169 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25U400 4000 2564 4679 5046 1825 1419 6/12 2000 2500 2000 2500 

A2A25N400 4000 1964 4739 5046 1285 918 6/6 2000 2500 2000 2500 

A2A25N430 4300 2064 5039 5346 1385 1018 6/6 2000 2450 2000 2500 

A2A25N450 4500 2114 5239 5546 1435 1068 6/6 2000 2350 2000 2450 

A2A25N470 4700 2214 5439 5746 1535 1168 6/6 1950 2250 2000 2350 

A2A25N480 4800 2264 5539 5846 1585 1218 6/6 1950 2250 2000 2350 

A2A25NS00 5000 2364 5739 6046 1685 1318 6/6 1850 2150 1950 2250 

A2A25N550 5500 2564 6239 6546 1885 1518 3/6 1750 2050 1900 2100 

A2A25N600 6000 2814 6739 7046 2135 1768 3/6 1550 1850 1800 1950 

A2A25N650 6500 3014 7239 7546 2335 1968 3/6 I I 1550 1800 

A2A25N700 7000 3264 7764 8046 2500 2218 3/6 I I 1150 1450 

SOTTRARRE 100kg CON TRASLATORE INTEGRALE,SOTTRARRE 150kg CON TRASLATORE ESTERNO. 














